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Seznam poutzitych zkratek

COV  ¢istirna odpadnich vod

KzZP koeficient zastavéni pozemku
MK mistni komunikace
NP nadzemni podlazi

SOB specificka oblast

STL stfedotlaky

UK u¢elova komunikace

USES  Gzemni systém ekologické stability
VN vysoké napéti

VTE vétrna elektrarna

Legenda znaceni

Rusené Casti textu jsou preskrtnuty

Doplnéné ¢asti textu jsou podtrzeny a oznadeny Cervené



A. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

1. Zastavéné uzemi je vymezeno k 352022 18. 11. 2024.
2. Zastavéné Uzemi je vymezeno ve vykresech:

1. Vykres zakladniho ¢lenéni Uzemi

c.
¢. 2. Hlavni vykres

B. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE,-OCHRANY-A-ROZVOJEJEHO HODNOT

1. Hlavnim cilem navrzené urbanistické koncepce je vytvoreni podminek pro budouci rozvoj
feSeného Uzemi vymezenim ploch smiSenych obytnych, uréenych prioritné pro obytnou
vystavbu a umozniujicich i vystavbu zafizeni ob¢anského vybaveni, ploch pro rozvoj re-
kreace a cestovniho ruchu a ploch pro dopravni infrastrukturu.

2. Prioritami rozvoje obce jsou:
a) vymezeni dostate¢ného rozsahu ploch pro novou obytnou vystavbu
b) pfiméreny rozvoj rekreace a cestovniho ruchu
c) zlepSovani kvality Zivotniho a obytného prostredi
d) ochrana pred povodnémi
e) ochrana ovzdusiavod
f) ochrana a rozvoj sidelni a krajinné zelené
g) ochrana pfirodnich, kulturnich, historickych a urbanistickych hodnot.

3. Koncepce rozvoje obce stanovenad Uzemnim planem respektuje zafazeni Uzemi obce Ca-
kova do specifické oblasti SOB3 Specificka oblast Jeseniky — Kralicky Snéznik, ve které je
nutno:

3.1 v souladu s Politikou Gzemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizace ¢. 1, 2, 3,4, 5, 6 7,
Zména €. 8 aZména €. 9, pfednostné sledovat:
a) rozvoj rekreace a lazenstvi
b) lepsi a udrzitelné vyuZivani prirodnich podminek pro rozvoj uzemi (napf. rozvoj
ekologického zemédélstvi a dfevozpracujiciho priimyslu)
c) zlepSeni dopravni dostupnosti Uzemi
d) snizeni povodnovych rizik

3.2 v souladu se Zasadami uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znéni Aktuali-

zace €. 1, 2a,2b,3,4,5,6,7,8a,8b aZména ¢. 11 vytvaret uzemni podminky pro:

a) rozvoj obytné a rekreacni funkce vidy véetné odpovidajici vefejné infrastruktury

b) rozsifovani a umistovani novych sportovnich a rekreacnich zatizeni pfi zohledné-
ni jejich dopravni dostupnosti

c) rozvoj turistickych pésich a cyklistickych tras, zejména nadregiondlniho a mezina-
rodniho vyznamu

d) koordinované zajisténi protipovodriové ochrany Uzemi véetné vymezovani ploch
pro protipovodriova opatreni.




4. Koncepce rozvoje obce stanovend tzemnim planem respektuje:

4.1 zatazeni Gzemi obce Cakova do Uzemi vymezenych pfFirodnich, kulturnich a civiliza¢-
nich hodnot harmonické venkovské krajiny ¢asti Zlatohorské a Brantické vrchoviny,
ve které je nutno:

a) chrdnit prirodni a kulturné historické hodnoty krajinnych struktur (¢lenéni pluzi-
ny) a nepfripustit umistovani zamérd, jejichZ prostorové parametry (plosné, vys-
kové) narusuji méritko a strukturu krajiny a jeji pfirodni a krajinné hodnoty

b) vytvaret Uzemni podminky pro zachovani vizualniho vlivu vymezenych pfirod-
nich, kulturnich a civiliza¢nich hodnot; vymezovat plochy pro vyrazové konku-
rencnimi zaméry jen ve vyjimecnych a zvlasté odlvodnénych ptipadech a ve ve-
fejném zajmu

c) pfi uptfesnovani ploch a koridord staveb dopravni a technické infrastruktury mi-
nimalizovat riziko naruseni vymezenych hodnot a jejich vizudlniho vlivu v zavis-
losti na konkrétnich terénnich podminkdch vhodnym vymezenim koridoru trasy
a lokalizaci staveb

4.2 zatazeni Uzemi obce Cakova do oblasti specifickych krajin Nizkého Jeseniku, ve kte-
rych je nutno:

a) dbat na zachovani vizudlniho vlivu pfirodnich a kulturnich dominant v krajinnych
panoramatech i v dil¢ich scenériich, minimalizovat naruSeni pohledové siluety
vymezenych hodnot v krajinnych panoramatech konkurenénimi stavbami

b) respektovat ,genius loci” uzemi kumulovanych pfirodnich, kulturnich a civiliza¢-
nich hodnot.

4.3 zarazeni Uzemi obce do specifické krajiny Krasov (B-03), ve které je pfi rozhodovani

0 zméndch v Uzemi nutno:

a) chranit liniové, solitérni a skupinové vegetacni prvky nelesni zelené a historickych
krajinnych struktur pfed necitlivou zastavbou

b) minimalizovat zasahy vedouci k naruseni a fragmentaci krajiny a zejména souvis-
lych lesnich komplext dopravni a technickou infrastrukturou a zastavbou

c) chranit pohledovy obraz mistnich kulturné historickych dominant ve strukture
zastavby a ve vizudlni scéné

d) v technickém teSeni vodni nadrze Nové Hefminovy, doprovodnych protipovod-
novych opatreni a souvisejici dopravni a technické infrastruktury zohlednit jejich
citlivé zakomponovani do krajinné struktury.

5. Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce stanovena tzemnim planem:

a) respektuje prevazujici funkce obce, tj. pfedevsim funkci obytnou a rekreacni

b) respektuje strukturu a charakter stavajici zastavby, tj. rozvolnénou nizkopodlazni
zastavbu plvodni lanové udolni vsi

c) navazuje na dosavadni stavebni vyvoj obce vymezenim zastavitelnych ploch bezpro-
stfedné navazujicich na zastavéné uzemi

d) vymezuje zastavitelné plochy smiSené obytné, uréené primarné pro obytnou vy-
stavbu a umoZziujici i vystavbu zafizeni obéanského vybaveni, rekreace a cestovniho
ruchu, a to véetné souvisejici dopravni a technické infrastruktury

e) respektuje stavajici charakter a vyuZziti krajiny

f)  vymezuje mistni systém ekologické stability.

6. Pfedmétem ochrany na Gzemi obce Cakova jsou pfirodni, kulturni a historické hodnoty.



7. Pro zaji$téni ochrany pfirodnich hodnot chranit pamatny strom — Dub v Cakové véetné
ochranného pasma, lesni porosty a vzrostlou zelen na nelesni plidé, zejména zelen histo-
rickych krajinnych struktur — kamenic, zelen podél vodnich tok(l a jednotlivé vzrostlé
stromy, rostouci mimo les a provést opatieni k zajisténi funkénosti Uzemniho systému
ekologickeé stability.

8. Pro zachovani kulturnich a historickych hodnot Gzemi chranit a zachovat strukturu pu-
vodni rozvolnéné zastavby udolni lanové vsi, chranit nemovitou kulturni pamatku — zvo-
ni¢ku a pamatky mistniho vyznamu.

9. Nové realizované stavby musi respektovat charakter plivodni rozvolnéné zastavby; vys-
kova hladina novych staveb se pfipousti max. 1 NP a podkrovi.

10. Pfi stavebni ¢innosti v Gzemi je tfeba respektovat lokalitu s archeologickymi ndlezy UAN II
a UAN III.

11. Pro zajiSténi ochrany obyvatel pfed negativnimi vlivy dopravy se stanovuji minimalni
vzddlenosti nové realizovanych staveb pro bydleni od stavajicich a navrzenych silnic:
- pro stavby situované u stavajicich silnic 111/4583 a 111/4584 15 m od osy vozovky
- pro stavby situované v blizkosti navrzené prelozky silnice 1/45 50 m od predpokladané
osy vozovky.

C. URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE URBANISTICKE KOMPOZICE - VYMEZENIPLOCH

C.1 Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

1. Urbanistickd koncepce rozvoje obce vychazi ze stavajiciho ploSného a prostorového
usporadani stavajici zastavby a pozadavkl na jeji rozvoj, respektuje stavajici urbanistic-
kou strukturu, charakter zastavby, hodnoty obce a limity vyuZiti Uzemi a vymezuje plochy
pro Uzemni rozvoj obce bezprostfedné navazujici na zastavéné tzemi.

2. Urbanistickd kompozice urbannich a krajinnych prvk( zajistuje harmonické vztahy v Gze-
mi; nova vystavba musi respektovat kompozi¢ni osu zastavby obce, kterou je silnice
[11/4583.

3. Stavajici plochy smiSené obytné-SQ venkovské SV povaZovat za stabilizované. Rozvoj
obytné vystavby realizovat ve vymezenych zastavitelnych plochach smisenych obytnych
SO venkovskych SV v lokalitach Sever (plochy €. Z.2, Z.3), Na Kfizovatce (plocha €. Z.6),
Pod Skalkou (plocha €. Z.9), Pod Kfizovym vrchem (plochy ¢. Z.11, 2.12, 2.13, Z.14, Z.2.1),

Konecénd (plochy ¢. Z.1.1 a Z.2.3), U bytovek (plocha ¢. Z.1.2), U-H¥#sté{plecha€—Z313)},
Dolni Konec (plochy ¢. Z.1.4 a Z.1.5) a (plocha ¢. Z.2.2).

4. Stavajici plochu ebéanskéhewrbaveni—spertovnizafizent obcanského vybaveni sport OS

— plochu sportovniho arealu — povaZzovat za stabilizovanou, rozsifeni sportovniho aredlu
realizovat ve vymezené zastavitelné plose ¢. Z.10.

5. Stdvajici plochu ebéanskéhovwybaveni—hibitewy obclanského vybaveni hibitovy OH pova-

Zovat za stabilizovanou, zastavitelné plochy ani plochy pfestavby se nevymezuiji.




10.

11.

12.

13.

Rozvoj zafizeni rekreace a cestovniho ruchu realizovat ve vymezené zastavitelné plose
rekreace hromadné RH v lokalité Pod Jakubcovickym kopcem (plocha €. Z.7).

Stavajici plochy verejnych prostranstvi P PU povaZzovat za Uzemné stabilizované. Stavby
novych obsluznych komunikaci realizovat ve vymezenych zastavitelnych plochach verej-
nych prostranstvi v lokalitach Pod Skalkou (pleeha-€—2Z8 koridor pro dopravni infrastruk-
turu CNU.4), Pod Kfizovym vrchem (plochy €. Z.18, Z.19, Z.20 a vymezeném koridoru pro
dopravni infrastrukturu CNU.2) a Vrchni pole (plocha ¢. Z.4).

Stavajici plochy vefejnyech-prostranstvi—zeleA-ZV sidelni zelené ZS povazovat za uzemné

stabilizované. Nové plochy verejné pristupné zelené realizovat ve vymezenych zastavitel-
nych plochach vefejnyeh—prostranstvi——zeled-2ZV sidelni zelené ZS v lokalitdch U Dubu
(plocha €. Z.5) a Pod Kfizovym vrchem (plochy €. Z.15, Z.17) a ve vymezenych plochach
prestavby v lokalitdch U HFisté (plocha €. P.1) a Sever (plocha €. P.2).

Stdvajici plochy depravai-infrastrukiury—sitniéni dopravy silnicni DS povaZovat za Uzem-
né stabilizované. Nové useky silnic realizovat ve vymezenych zastavitelnych plochach de-
pravai-infrastruktury—silniéni dopravy silnicni DS; prelozku silnice 1/45 realizovat ve-wy-
mezené—zastavitelréplese—£—2Z21 ve vymezeném koridoru pro dopravni infrastrukturu

CNU.3, levobtezni silnici pro zajisténi ptistupu k navrzené vodni nadrzi Nové Hefminovy

ve-wnezené-zastavitelnéplese-&Z22 ve vymezeném koridoru pro dopravni infrastruk-
turu CNU.1.

Stdvajici plochy technické infrastruktury vseobecné H TU povaZovat za stabilizované,
stavbu nového vodojemu realizovat ve vymezené zastavitelné plosSe ¢. Z.1.

Stavajici plochy vyroby a-skladevani-\S vSeobecné VU povazovat za Uzemné stabilizova-
né, zastavitelné plochy ani plochy prestavby se nevymezuiji.

Stavbu vétrné elektrarny realizovat ve vymezené zastavitelné plose weby-a-skladevani—
specifické\X vyroby energie z obnovitelnych zdroju VE v lokalité Vrchni pole (plocha ¢.
Z.25).

Vystavbu vodni nadrze Nové Hefminovy vCetné souvisejicich staveb realizovat ve vyme-

zené zastavitelné ploSe pre—+realizaci-opatfeni-na-snizenipovodiowyeh—+izik-PSPR vodni a
vodnich tokl WT €. 2.23.

C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a transformacnich ploch prestavby

1. V Uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:
Plocha | Oznaceni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
¢. zastavéni v ha
pozemku

Z.1 HTU Vodojem plochy-technickéinfrastruktury neni 0,04
Technickd infrastruktura vSeo- stanoven
becna

.2 SO-SV Sever . plochy smiSené obytné 0,30 0,42
venkovské

Z3 SO-SV Sever . plochy smiSené obytné 0,30 0,20
venkovské

2.5 2\ 7S U Dubu plochy-vefejnychprostranstvi— neni 0,07
zelep stanoven




Zelen sidelni ostatni

.6 SO-SV Na Kfizovatce plochy smiSené obytné 0,30 0,22
venkovské
2.7 RH Pod Jakubcovickym plochy-rekreace-hromadné 0,30 0,80
kopcem Rekreace hromadna
Z.9 SO-SV Pod Skalkou . plochy smiSené obytné 0,30 0,32
venkovské
Z2.10 0os Sportovni areal plochy-obéanského-wybaveni— neni 0,77
sportovni—zafizeni stanoven
Obcanské vybaveni sport
Z.11 SO SV Pod Kfizovym vrchem I. | plochy smiSené obytné 0,30 0,84
venkovské
2.12 SO SV | Pod Kfizovym vrchem Il. | plochy smiSené obytné 0,30 0,80
venkovské
Z2.13 SO SV | Pod Kfizovym vrchem IIl. | plochy smiSené obytné 0,30 0,96
venkovské
2.14 SO SV | Pod Kfizovym vrchem IV. | plochy smiSené obytné 0,30 0,77
venkovské
Z.15 2\ 7S Pod Kfizovym vrchem V. | plochy-vefejnychprostranstvi— [neni 0,44
zeleh stanoven
Zelen sidelni ostatni
2.17 2\ 7S Pod KF¥izovym vrchem plochy-vefejnyehprostranstvi— |neni 0,21
VI. zeled stanoven
Zelen sidelni ostatni
2.18 RV PU Pod KF¥izovym vrchem plochy-vefejnychprostranst  |neni 0,03
VII. Verejna prostranstvi vSeobecna [stanoven
Z2.19 RV PU Pod KF¥izovym vrchem plochy-vefejnychprostranst  |neni 0,03
VIII. Verejna prostranstvi vSeobecna [stanoven
2.20 PV PU | Pod Kfizovym vrchem IX. | plechy-vefejnychprostranstvi  |neni 0,02
Verejna prostranstvi vSeobecna [stanoven
2.23 | RSPRWT Vodni nadrz plochy-pro-realizaci-opatfeni neni 3,42
Nové Hefminovy na-shizeni-povodhowyehrizik stanoven
Vodni a vodnich tok{
.24 RV PU Vrchni pole plochy-vefejnychprostransti  |neni 0,05
Verejna prostranstvi vSeobecnd [stanoven
2.25 % VE Vétrna elektrarna plochyvyroby-a-skladovani— neni 0,20
specifické stanoven
Vyroba energie z obnovitelnych
zdrojl
Z.1.1. SO SV Konecna plochy smiSené obytné 0,30 0,16
venkovské
Z2.1.2. SO SV U Bytovek plochy smiSené obytné 0,30 5,51




venkovské

venkovské

2.1.4. SO sV Dolni konec I. Plochy smisené obytné 0,30 0,36
venkovské

Z.1.5. SO sV Dolni konec Il. Plochy smisené obytné 0,30 0,16
venkovské

Z.2.1. N Pod Kfizovym vrchem X. | Plochy smiSené obytné 0,30 0,30
venkovské

2.2.2. N Plochy smiSené obytné 0,30 0,38
venkovské

7.2.3. N Konecna Plochy smiSené obytné 0,30 0,43
venkovské

3. V uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici plochy prestavby:

Plocha €. | Oznaceni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
zastavéni v ha
pozemku

P1T.1 wAVIAS U Hristé plochy-vefejnych-prostranstvi— neni 0,05
zelen stanoven
Zelen sidelni ostatni

R2T.2 wAVIAS Sever Il plochy-vefejnych-prostranstvi— neni 0,09
zele stanoven

Zelen sidelni ostatni

C.3 Systém sidelni zelené

1. Nové plochy verejné pfistupné zelené (plechy—vefejrych—prostranstvi-—zeleA-2ZV Sidelni

v

zelen ostatni ZS) realizovat v lokalitdch U Dubu (plocha €. Z.5), Pod Kfizovym vrchem

(plochy €. .15, Z.17), U Hristé (plocha ¢. -2 T.1) a Sever (plocha ¢. P2 T.2).

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURYVCETNE PODMINEKPROJEH-UMISTOVANI;
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STANOVENI-RODMINEK-PROJEHCH VY UZIH

D.1Dopravni infrastruktura
D.1.1 Doprava silnicni

1. Vsouvislosti s vystavbou vodni nddrze Nové Hefminovy realizovat vystavbu prelozky sil-
nice /45 v pravobreini trase a vystavbu tzv. levobrezni silnice, zajistujici pfistup k budou-

ci vodni nadrzi.

2. Silnice 111/4583 a 111/4384 povaZovat za stabilizované. Upravy zlepsujici parametry silni¢ni
sité (napt. rekonstrukce vozovek a jejich lokalni rozsifovani, nebo Upravy mostnich objek-
tl, doplnéni chodnik( apod.) se pfipousti realizovat v jednotlivych plochach s rozdilnym
zpUsobem vyuziti v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuZziti.

3. Pro zajisténi dopravni obsluhy vymezenych zastavitelnych ploch realizovat vystavbu no-
vych obsluznych komunikaci:




ozn. popis zdaméru lokalizace
ploSe pro-realizaci
M | obsluznd levobrezni komunikace pro zpfistupnéni zemi povodhovychrizik-PSPR
CNU.1 [podél levého brehu vodni nadrze Nové Hefminovy u vymezené zastavitelné
plochy vodni a vodnich
tokd WT
¢.2.23
systém mistnich komunikaci pro dopravni obsluhu ve stavajicich plochdach
MK2 | zastavitelnych ploch smisenych obytnych-S© venkov- vefejnych prostranstvi
CNU.2 [skych SV €.Z.11,2Z.12,Z2.13 a Z.14 a zapojeni do silnice vSeobecnych PV PU
111/4583
MK3 mistni komunikace pro napojeni zastavitelnych ploch plose-vefejnych
smiSenych obytnych-$8 venkovskych SV ¢. Z.11, Z.12, prostransbi-PV-E-Z218
CNU.3 ‘ PR . s
— | Z.13 a Z.14 na navrzenou levobtezni silnici ve stavajici ploSe zemédél-
ské vSeobecné AU
Uki |prijezdova komunikace k zastavitelné plose smidené I Y
CNU.4 |obytné SO venkovské SV &.Z.9 prOStaRsTY eS|
ve stdvajici ploSe smiSené
obytné venkovské SV
v - - p
ok fainvcl
prijezdova komunikace k zastavitelné plose wyreby prostranstvi-vsechecnych
Uk2 |askladevani—specifické MX-vyroby energie PV PU & Z20
CNU.5 |z obnovitelnych zdrojl VE ¢. Z22 Z.25, vymezené U vymezené zastavitelné
pro vystavbu vétrné elektrarny plochy vyroby energie
z obnovitelnych zdrojd VE
2.25

4. Respektovat stanovené obecné podminky pro umistovani komunikaci:

nové mistni nebo verejné pristupné ucelové komunikace, které budou zpfistupriovat
jednotlivé pozemky, jejichz obsluha neni umozZnéna pfimo ze stavajicich komunikaci
nebo Usekd vymezenych v grafické casti, feSit vramci dotéenych ploch v souladu
s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti

pfi realizaci novych komunikaci nenarusSovat jiné prvky chranéné dle platnych prav-
nich predpisl (napf. z hlediska ochrany pfirody, hygienickych limit( apod.)

pfi realizaci novych komunikaci nezhorsit stavajici dopravni obsluznost

navrzené mistni komunikace a Upravy stdvajicich usekd mistnich komunikaci realizo-
vat v Sifkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle normo-
vych hodnot (véetné pfipadnych chodnik( a pas(i nebo pruht pro cyklisty)

vesSkeré nové kfizovatky, kfiZzeni a sjezdy na siti pozemnich komunikaci fesit v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy z oboru dopravy; napojeni jednotlivych ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti a navrzenych komunikaci na silni¢ni a mistni komunika-
ce musi vyhovét pozadavkim na bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich ko-
munikacich dle prislusnych pravnich predpis(

pfi navrhu novych komunikaci nebo pfi Upravach stavajicich Gsekl komunikaci re-
spektovat normy z oboru pozarni bezpecnosti staveb.



Ve vymezenych zastavitelnych plochach a plochach prestavby dodrzet odstup novych
staveb od tras komunikaci v Sirkdch umoznujicich realizaci chodnikli, sjezdd
k nemovitostem, Upravy dopravnich prostord a vedeni siti technické infrastruktury.

LokdIni upravy komunikaci nizsiho dopravniho vyznamu (dil¢i Upravy kfizovatek spocivaji-
ci v uvolnéni rozhledovych poli nebo ve zlepSeni prljezdnosti Upravou poloméra obrub
krizovatek, Sirkové homogenizace jednotlivych Gsekd, doplnéni vyhyben a obratist, Upra-
vy komunikacnich prostori pro vymezeni parkovacich stani podél hlavniho dopravniho
prostoru, realizace chodnikl nebo stezek pro cyklisty nebo Upravy zafizeni verejné hro-
madné dopravy) prfednostné fesit ve stavajicich plochach depravni-nfrastruktury—-silnic-
At Dopravy silnicni DS a plochach verejnych prostranstvi vSeobecnych PV PU. Ve slozZitych
uzemné-technickych podminkach Ize tyto Upravy fesit v navazujicich plochach v souladu
s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti.

D.1.2 Provoz chodcui a cyklisth

Samostatné stezky pro chodce a chodniky podél stavajicich komunikaci, stezky pro cyklis-
ty a stezky pro spoleény pohyb chodcl a cyklistl realizovat dle mistni potfeby pfi dodr-
Zeni nasledujicich podminek:

- nové samostatné stezky pro chodce a chodniky podél stdvajicich komunikaci, stezky
pro cyklisty a stezky pro spoleény pohyb chodcl a cyklistd realizovat v souladu
s podminkami pro vyuziti dotéenych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti

- pruhy a pasy pro cyklisty je pfipustné vymezovat v hlavnim dopravnim prostoru komu-
nikaci pouze za podminky, Ze budou dodrzeny pfislusné normové hodnoty pro Sirky
jizdnich pruh(, a to jak pro motorovou, tak pro cyklistickou dopravu

- pfi realizaci novych komunikaci pro cyklisty nenarusit jiné prvky chranéné dle platnych
pravnich predpist (z hlediska ochrany pfirody, hygienickych limit( apod.)

- zameéry cyklistické infrastruktury feSené dzemnim planem nestanovuji konkrétni pro-
vedeni opatreni pro provoz cyklistli a neurcuji presnou polohu a zpUsob prijezdu cyk-
list( prostorem komunikaci.

Realizovat nové cyklostezky:

- trasu C1, vedenou ve stopé navrzené levobrezni silnice a navrzené levobrezni obsluzné
komunikace

- trasu C2 — samostatnou stezku pro cyklisty, vedenou v poloze podél obtokového koryta
budouci vodni nadrze Nové Hefminovy

- trasu C3, spojujici Cakovou, Zator a Krasov, vedenou ve stopé silnice 111/4583

- trasu C4, vedenou od silnice 111/4583 vychodnim smérem po polnich a lesnich cestach
do udoli Sluc¢iho potoka.

D.1.3 Doprava staticka — odstavovani a parkovani automobill

Stupen automobilizace, zavazny pro veskera nova parkovaci a odstavna stani, je stanoven
hodnotou 1: 2,5.

Parkovaci a odstavné kapacity lze realizovat bez presného vymezeni v grafické casti
uzemniho planu v dotéenych plochach dle Uzemné — technickych podminek v souladu



s podminkami stanovenymi v oddile F. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti.

D.1.4 Hromadna doprava osob
1. Zachovat stavajici stav verejné dopravy v Uzemi.

2. Nova zafizeni verejné dopravy — nové autobusové zastavky, pfipadné doplnéni vybaveni
u zastavek stavajicich (pfistfesky, zastavkové pruhy) — se pripousti realizovat v plochach
s rozdilnym zpUsobem vyuZiti v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuZziti.

D.2Technicka infrastruktura
D.2.1 Vodni hospodarstvi

1. Zasobovani obce pitnou vodou zajistit novym verejnym vodovodem — gravitacnim napo-
jenim Cakové na systém zasobovani pitnou vodou obce Siroka Niva; realizovat veskerd
souvisejici vodarenska zafizeni.

2. Do doby realizace navrzeného vodovodu zdsobovat stavajici i navrzenou zastavbu pitnou
vodou individualné, stejné jako zdstavbu mimo dosah navrzenych vodovodnich radg.

3. Vybudovat novou oddilnou kanalizaéni stokovou sit, napojenou na kanalizacni sit obce
Zator, se svedenim splaskovych vod na COV Zator.

4. Do doby vybudovani navriené kanalizace a u zastavby, kterd je mimo dosah navrzené
kanalizaéni sité, likvidovat odpadni vody individudlné v malych domovnich COV
s odtokem vycisténych odpadnich vod do vhodného recipientu, pfipadné je akumulovat
v bezodtokovych jimkéach s vyvaienim na COV. Odpadni vody, neobsahujici nebezpeéné
zavadné latky nebo zvlast nebezpecéné zavadné latky z jednotlivych staveb pro bydleni,
jednotlivych staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivych staveb poskytujicich uby-
tovaci sluzby, vznikajici prevainé jako produkt lidského metabolismu a cinnosti
v doméacnostech je mozno vypoustét pomoci COV pres pladni vrstvy do vod podzemnich,
a to v pripadé, pokud neni technicky mozné jejich vypousténi do vod povrchovych nebo
do kanalizace pro verejnou potiebu.

5. Srazkové vody v maximalni mife zadrzet v Uzemi (miskovity tvar terénu, vsakovaci stud-
ny), tzn. fesit jejich odvedeni prednostné vsakovanim; v pripadé jejich mozného smiseni
se zavadnymi latkami a tedy nemozZnosti vsakovani, fesit umisténi zafizeni k jejich zachy-
ceni. Pfebytec¢né srazkové vody z okolniho terénu z Gzemi regulované odvadét destovou
kanalizaci nebo povrchové otevienymi prikopy do mistnich tokl; v pripadé jejich mozné-
ho smiseni se zavadnymi latkami fesit umisténi zafizeni k jejich zachyceni.

6. Vodni toky nezatrubriovat, pfipadné Upravy smérovych a sklonovych pomér( provadét
prirodé blizkym zplsobem.

7. Pfirealizaci vystavby ve vymezené zastavitelné plose smisené obytné-SG venkovské SV ¢.
7.3, zastavitelné ploSe rekreace hromadné RH €. Z.7 a ploSe—p¥estavby transformacni —

ploSe-vefejryech-prostranstvi—zeled-2V zelené sidelni ostatni ZS ¢. P2 T.2 je nutno zacho-

vat pdsmo o Sifce minimalné 6 m od brehové Cary zcela bez zastavby.




D.2.2 Energetika, elektronické komunikace

V souvislosti s uvazovanou vystavbou vodni nadrze Nové Hefminovy realizovat prelozku
vzdusného vedeni VN 101 do levobrezni polohy vici nadrzi.

Pro zajisténi provozu objektli vodni nddrze Nové Hefminovy realizovat vedeni VN 22 kV
podél trasy levobrezni silnice, a to jako odbocku z vedeni VN 278 od Zatoru.

Realizovat vystavbu vétrné elektrarny v lokalité Vrchni pole, ve vymezené zastavitelné
plose wreby—a-skladovani—specifické\X vyroby energie z obnovitelnych zdroju VE ¢.
Z.25. Vyvedeni vykonu z vétrné elektrarny zajistit prostfednictvim zemniho kabelu, vede-
ného podél trasy navrzené prijezdové komunikace (Mk5 CNU.5) ke koridoru stavajiciho
vedeni VN 278, odkud bude toto vedeni vyvedeno do rozvodny 110/22 kV v Krnové nebo
Bruntale.

Potfebny transformacni vykon pro byty, ob¢anskou vybavenost, objekty druhého bydleni
apod. zajistit prednostné ze stavajicich distribucnich trafostanic 22/0,4 kV s pfipadnym
navysenim jejich vykonu. V pfipadé potfeby je stavby novych distribucnich trafostanic
véetné tras privodnich vedeni pfipustné realizovat dle potfeby v plochach s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti.

Pti realizaci vystavby ve vymezenych zastavitelnych plochach, kterymi prochazeji stavajici
nadzemni vedeni VN 22 kV, zajistit prichodnost téchto vedeni a zpfistupnéni podpérnych
bod( VN. V odlvodnénych pfipadech je pfipustné realizovat prelozky stavajicich vedeni,
a to v souladu s podminkami stanovenymi pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

Zachovat decentralizovany zplsob vytdpéni pro stavajici i navrienou vystavbu
s individudInim vytdpénim rodinnych domu, objekt( druhého bydleni a samostatnymi ko-
telnami pro objekty vybavenosti a podnikatelskych aktivit.

V palivo-energetické bilanci nerozsifovat vytapéni pevnymi palivy. Pro vymezené zastavi-
telné plochy v dosahu STL plynovodu preferovat vyuziti zemniho plynu, pripustit Ize vy-
tapéni biomasou a elektrickou energii.

Elektronické komunikace spoji (telekomunikace, radiokomunikace) povazZovat za stabili-
zované, nova telekomunikacni zafizeni se nenavrhuiji.

V souvislosti s vystavbou vodni nddrze Nové Hefminovy realizovat prelozku dalkového
optického kabelu.
D.2.3 Nakladani s odpady

Komunalni odpady z feSeného Uzemi odvazet mimo Uzemi obce.

D.30Obcanské vybaveni

1.

Stavajici plochy obcfanského vybaveni —spertevni—zafizent sport OS (sportovni aredl) a
plochy obc¢anského vybaveni = hibitovy OH povaZovat za Uzemné stabilizované, rozsireni

sportovniho arealu realizovat ve vymezené zastavitelné plose ¢. Z.10.

Nova zafizeni ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury lze realizovat v plochach smi-
Senych obytnych SO venkovskych SV souladu s podminkami pro jejich vyuziti.
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D.4Verejna prostranstvi
1. Stavajici verejnd prostranstvi respektovat a zachovat.
2. Respektovat vymezené zastavitelné plochy a plochy prestavby verejnych prostranstvi
pro:
a) vybudovani obsluznych komunikaci v lokalitach Pod Skalkou (plocha €. Z.8), Pod Kfi-
zovym vrchem (plochy €. Z.18, Z.19, Z.20) a Vrchni pole (plocha €. Z.24)

b) vybudovani ploch verejné pristupné zelené v lokalitdch U Dubu (plocha €. Z.5),

Pod Kfizovym vrchem (plochy €. Z.15, Z.17), U Hfisté (plocha ¢. P2 T.1) a Sever (plo-
cha¢. R2T.2).

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY,VCETNE VYMEZENIPLOCH S-ROZDILNYM

> z

E.1 Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti

1. Navrzend koncepce usporadani krajiny stabilizuje soucéasny stav, tj. harmonickou venkov-
skou krajinu.

2. Pro stabilizaci krajiny jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti:

a) plochy vodni a vodohospodarské vieobecné ¥ WU stabilizuji stavajici vodni nadrze a
toky

b) plochy zemédélské vSeobecné NZ AU stabilizuji pozemky zemédélského pldniho fon-
du (véetné drobnych ploch néletové zelené na nelesni padé, ucelovych komunikaci
apod.); primarné jsou ur¢eny pro rostlinnou vyrobu a pastevectvi

c) plochy lesni vSeobecné N LU stabilizuji pozemky uréené k plnéni funkci lesa; primarné
jsou urceny pro zajistovani lesniho hospodarstvi a myslivosti

d) plochy prirodni vieobecné NP NU stabilizuji plochy izemniho systému ekologické sta-

ekologické stability

e) plochy smiSené-nezastavéného-uzemi-NS zelen krajinnd ZK stabilizuji v Gzemi vzrostlou
zelen na nelesni plidé (bfehové porosty, zelen historickych krajinnych struktur, naleto-
vou zelen); maji ekostabilizaéni funkci.
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4. V uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici plochy zmén v krajiné:

Plocha ¢. Oznaceni Nazev Charakteristika Vyméra

v ha
K.1 NP-NU Lokalni biokoridor L1 plochy pfirodni vSeobecné 0,29
K.2 NP-NU LokdIni biokoridor L1 plochy pfirodni vSeobecné 0,18
K.3 NP-NU Lokalni biokoridor L3 ptoehy prirodni vSeobecné 0,27
K.4 NP-NU Lokalni biokoridor L3 ptoehy prirodni vSeobecné 0,10
K.5 NP-NU Lokalni biocentrum L4 ptoehy prirodni vSeobecné 2,00
K.6 NP-NU Lokalni biokoridor L5 ploehy prirodni vSeobecné 1,21
K.7 NP-NU Lokalni biokoridor L5 ploehy prirodni vSeobecné 0,61

E.2 Uzemni systém ekologické stability
1. V Fedeném Uzemi jsou vymezeny nadregiondlni, regionalni a lokdlni prvky USES.

2. Nadregiondlni uroven tvofi:
- okrajova &ast nadregionalniho biocentra 2007-Ptaé&i-hera—Udol-Opavy{N1} 654
- okrajova ¢ast nadregiondlniho biokoridoru 667 z nadiazené Uzemné planovaci doku-
mentace ZUR MSK po Zméné ¢. 11 zasahuje do JV okraje obce Cakové, a zasahoval
zde i pred Zménou ¢&. 11. Nadregionalni biokoridor 667 je upfesnén v platné UPD sou-
sedni obce Zator.

3. Regionadlni Uroven tvofi Usek regiondlniho biokoridoru 508 {R4)-

4. Lokalni uroven tvori:
- trasa vymezena na jihovychodnim okraji izemi obce Cakovd (L.1 a L.2), s ndvaznosti
na Uzemi obce Zator
- trasa vymezena na jiznim okraji Gzemi obce Cakova (L.3, L.4, L.5), s ndvaznosti na Uzemi
obce Zator a obce Nové Hefminovy
- trasa vymezena v tudoli Jeleniho potoka (L.6, L.7, L.8), s navaznosti na Gizemi obce Siro-
ka Niva.

E.3 Prostupnost krajiny

1. Upravit systém polnich a lesnich cest. Hlavni polni cesty rekonstruovat s Upravou krytu,
Upravami propustku a realizaci odvodnovacich zatizeni; za hlavni polni cesty povaZovat:

- komunikaci, vedenou od silnice 111/4584 (smér Sirokd Niva) kolem vrcholu Skalka jizné
do udoli Jeleniho potoka a do Novych Hefminov

- komunikaci, vedenou z jizni ¢asti obce, kde vychodné od Obecniho ufadu odboduje
ze silnice 111/4583 na sever ke Slu¢imu potoku (k rozcesti Hradsky potok)

- komunikaci, vedenou ze stfedu obce (od silnice 111/4583) pfes zemédélsky aredl seve-
rovychodné a vychodné

- komunikaci, vedenou z jizni ¢asti obce, kde jizné od hrbitova odbocuje ze silnice
111/4583 k sedlu mezi Kfizovym vrchem a Skalkou, odkud se staci do Zatoru — Loucek
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2.

- komunikaci, vedenou ze severni ¢asti obce od silnice 111/4583 vychodné k hranici lesa
(lokalita Chudy lesik).

Doplnkové a vedlejsi polni cesty realizovat dle potrfeby obsluhy pozemkl a udrzby kraji-
ny.
Oplocovani pozemkl ve volné krajiné se neptipousti, s vyjimkou oploceni ploch zahrad

a sadu ZS, oploceni pozemk( staveb, jejichZ realizace je v krajiné pripustna a oploceni
pastvin a lesnich Skolek.

E.4 Protierozni opatieni

1.

Realizace protieroznich opatteni je pfipustna dle mistni potieby v souladu s podminkami
pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti.

E.5 Ochrana pfed povodnémi

1.

Pro ochranu prfed povodnémi realizovat stavbu vodni nadrze Nové Hefminovy vcetné

souvisejicich staveb a zafizeni, ve vymezené zastavitelné plose pro—realizaci—opatieni
Aa-snizeni-pevodhovyeh+izik-PSRR vodni a vodnich tokd WT €. Z.23.

Pro ochranu zastavby pred pfivalovymi vodami v lokalité Pod KfiZzovym vrchem realizovat
odvodriovaci pikop s vyusténim do Cakovského potoka.

Realizovat protipovodriova technicka opatreni ve formé zachytnych a svodnych ptikopa.

Nesnizovat retenéni schopnost Uzemi, srazkové vody likvidovat pfednostné vsakovanim,
pfip. zachycovanim v akumulaénich nadrzich s postupnym odtokem.

E.6 Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny

1.

Pro rekreaéni vyuzivani krajiny rozvijet Setrné formy rekreace (turistiku, cykloturistiku,
hipoturistiku, béh na lyzich, koupani ve vodnich nadrzich, rybafeni) s nizkou intenzitou
rekreacniho vyuziti bez negativnich dopadl na krajinu. Pro tyto aktivity Ize v krajiné bu-
dovat trasy, informacni systém a pfistiesky pro turisty v souladu s podminkami pro vyuzi-
ti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti.

Respektovat stavajici turistickou trasu, naucnou stezku Nové Hefminovy a cyklotrasu

¢. 6161; vybudovat nové cyklotrasy:

- (1, vedenou ve stopé navrzené levobrezini silnice a navrzené levobrezni obsluzné
komunikace

- (€2, vedenou v poloze podél obtokového koryta vodni nadrze Nové Hefminovy

- C3, vedenou ve stopé silnice 111/4583

- C4, vedenou od silnice 111/4583 po polnich a lesnich cestach do udoli Slu¢iho potoka.

E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani lozisek nerostnych surovin

1.

Plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin se nevymezuji.
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F. PODMINKY STANOVENI-RODMINEK PRO VYUZITi A PROSTOROVE USPORADANI
VYMEZENYCH PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

F.1 Pfehled typa ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti
1. VfeSeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti:

plochy rekreace:

- plochyrekreace-hromadnéRH Rekreace hromadna RH

plochy ob¢anského vybaveni:

-  plochy-obéanskéhowybaveni—hibitowy-OH Obcanské vybaveni hibitovy OH

- plochy-obéanského-wybaveni—plochy-spertevni-0S Obcanské vybaveni sport OS
plochy vefejnych prostranstvi:

- plochy-vefejnychprostranstv-PV Verejné prostranstvi vieobecna PU

-  plochy-vefejnychprostranstv—zeled-ZV Zelen sidelni ostatni ZS

plochy smiSené obytné-SG venkovské SV
plochy dopravni infrastruktury:

- plochy-dopravaiHnfrastrukiury—siniéni-BS Doprava silniéni DS
plochy-technické-infrastrukiuryH Technicka infrastruktura vSeobecna TU
plochy vyroby a skladovani:

- plochywyrobyaskladevdniVS Vyroba vseobecnd VU

- plochywrobyaskladevani—specifické- VX VVyroba energie z obnovitelnych zdroja VE
plochy-vodniavodohespedatské M Vodni a vodohospodarské vSeobecné WU
plochyzemedealské-NZ Zemédélské vSeobecné AU

plochy-tesni-NE Lesni vSeobecné LU

plochy-pHrodni-NR Prirodni vSeobecné NU
plochy-smiSenénezastavénéhodzemi-NS Zelen krajinnd ZK
plochy-sadi-a-zahrad-ZS Zelen zahradni a sadova 72Z

plochy-pro—reatizaci-opatieni-ha—snizeni-povedievyeh—+izik-PSPR- Vodni a vodnich tokd
WT.

F.2 Definice pouzitych pojmua
Pro uéely Uzemniho planu Cakova je stanovena ndsledujici definice pouzitych pojma:

1. Sluzebni byty — byty vobjektu hlavniho nebo pfipustného wvyuziti plochy, pfipadné
vizolovaném objektu, které slouzi vlastnikovi, pfip. zaméstnancim daného zafizeni.
V pfipadé, Ze jde o izolovany objekt, zUstava soucasti plochy provozovny a nelze jej déle-
nim pozemku prevést do plochy pro bydleni.

2. Nevyrobni sluzby — sluzby nevyrobniho charakteru, napf. kadernictvi, kosmetické sluzby,
fitcentra, cestovni kancelare, advokatni kancelare, projekéni kancelare, reklamni sluzby,
pohtebni sluzby, paj¢ovny, kopirovaci centra, opravny, fotoateliery.

3. Drobnd a femesind vyroba — vyrobni a opravarenské sluzby a malosériova vyroba, ktera
nema charakter pramyslové vyroby, napf. krej¢ovstvi, sklenafstvi, rdmarstvi, zamecnictvi,
kniharstvi, zahradnictvi, malifstvi a natéracstvi, cukrarskd a pekarska vyroba, lakyrnictvi
a natéradstvi, truhlarstvi, stolarstvi, kovovyroba, provozovny stavebni udrzby, autoservi-
sy, pneuservisy, apod.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Lehky primysl — vyrobni ¢innost, kterd pouzivda malé mnozZstvi ¢astecné zpracovaného
materidlu pro vyrobu zbozi s relativné vysokou hodnotou na jednotku zboZi a je zpravidla
orientovana pfimo na spotrebitele, napf. vyroba nabytku, odév(, obuvi a spotiebni elek-
troniky, potravinarsky pramysl, papirensky a polygraficky pramysl.

Tézky pramysl — primyslova vyroba, kterd produkuje vyrobky uréené zpravidla pro dalsi
zpracovani — tézba a zpracovani nerostnych surovin, hutnictvi, strojirenstvi, primysl paliv
a energetiky, chemicky primysl, priimysl stavebnich hmot.

Drobné domaci hospodarstvi — chov hospodarskych zvifat pro vlastni pottebu.

Obcanské vybaveni verejné infrastruktury — napf. zafizeni pro vzdélavani a vychovu, soci-
alni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatel-
stva.

Obcanské vybaveni komeréniho typu — napf. zatizeni obchodu, sluzeb, ubytovani a stra-
vovani.

Drobné stavby pro ucely kulturni a cirkevni — stavby max. o 1 NP s max. zastavénou plo-
chou 50 m?, napf. altany, pddia, pfistfesky, kaple, apod.

Stavba pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstkd — stavba max. o 1 NP s max. zasta-
vénou plochou 25 m?, uréena pouze pro uvedeny ucel, nikoliv pro rodinnou rekreaci.

Ptistfesky pro turisty — stavby jednoprostorové, opatiené obvodovymi sténami max. ze tfi
stran, zastavéna plocha max. 25 m?.

Komunikace s povrchovou Upravou blizkou pfirodé — komunikace s mechanicky zpevné-
nym povrchem (drobné kamenivo, stérkovy povrch, Stétové cesty).

Stavby, zafizeni a jind opatfeni pro lesnictvi — stavby lesnich cest, stavby hrazeni bystfin
a strZi, stavby odvodnéni lesni pldy, stavby malych vodnich nadrzi do rozlohy 2000 m?,
stavby pro obnovu, ochranu, vychovu a tézbu lesnich porostl (lesni Skolky, oplocenky,
manipulacéni plochy), stavby pro ochranu, chov a lov zvéfe (slaniska, napajedla, krmelce,
kazatelny, posedy, chovné oblrky, prezimovaci oburky).

Stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny — napf. terénni stanice, in-
formacni systém, migracéni prichody, nadchody a lavky, zabezpeceni zimovist netopyrd,
stavby pro ochranu nalezist nerostd, paleontologickych nalez(i a geologickych a geomorfo-
logickych jeva.

Koeficient zastavéni pozemku (KZP) — stanovuje plosny podil zastavénych a zpevnénych
ploch (tj. soucet zastavénych ploch vSech staveb a ploch komunikaci, manipulacnich
ploch, chodnikd, teras, apod.) k celkové plose pozemku. Plochy zpevnéné zatraviiovacimi
tvarnicemi se do zpevnénych ploch nezapoditavaiji.

Nadzemni podlazi — pro stavby rodinnych dom{ a bytovych domU a pro stavby rodinné
rekreace se stanovuje max. vyska nadzemniho podlazi 3 — 3,5 m, pro stavby obc¢anského
vybaveni 4 m.

F.3 Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti

1. Na celém rfeSeném Uzemi plati nasledujici obecné zavazné podminky:
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Podminky je nutno respektovat pfi umistovani novych staveb a jejich zmén
a pti zménach funkéniho vyuziti staveb stdvajicich. Toleruji se stavajici stavby, jez jsou
v plose stabilizovany, prestoZe nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim plo-
chy nebo nespliuji nékterou ze stanovenych podminek — tyto stavby lze provozovat,
udrZovat a stavebné upravovat.

Koeficient zastavéni pozemku (KZP) se stanovuje pro vymezené zastavitelné plochy;
pro vystavbu na plochdch stabilizovanych se koeficient neuplatfiuje. Pfi déleni vyme-
zené zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky je nutno respektovat stano-
veny KZP pro kazdy samostatny stavebni pozemek.

Maximalni vyskovd hladina zastavby se stanovuje pro nové realizované stavby
a pro pfistavby a ndstavby stavajicich staveb, s vyjimkou staveb technické infrastruk-
tury.

Dalsi podminky pro jednotlivé plochy srozdilnym zplUsobem vyuZiti jsou uvedeny
v nasledujicich tabulkach.

2

PLOCHY-REKREACE HROMADNERH
REKREACE HROMADNA RH

Hlavni vyuziti:
- stavby zafizeni hromadné rekreace

PFipustné vyuziti:

stavby pro stravovani

stavby pro ubytovani

stavby sportovnich zafizeni

stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare

stavby pfistfeskd pro turisty, hygienickych zatizeni, ekologickych a informacnich center
stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodnik(, stezek pro pési a cyklostezek
stavby parkovacich a manipulacnich ploch

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuziti:

stavby pro bydleni

stavby pro rodinnou rekreaci

stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, stavby pro zemédélstvi
stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroja
a ostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

PoZadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

max. vySkova hladina zastavby 1 NP a podkrovi; poZzadavek se neuplatiiuje u staveb
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technické infrastruktury
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30

tab. ¢. 2

e Zz z z - z

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI—SPORTOVNI-ZARIZENI-OS
OBCANSKE VYBAVENI SPORT OS

Hlavni vyuziti:
- stavby sportovnich zafizeni

PFipustné vyuziti:

- stavby pro stravovani

- stavby pro ubytovani

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro vyrobu a skladovani, stavby pro zemédélstvi

- stavby a zatizeni pro komeréni vyrobu energie z obnovitelnych zdroj(
- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuZziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- max. vyskova hladina novych staveb, pfistaveb a ndstaveb 1 NP a podkrovi; pozadavek se
neuplatniuje u staveb technické infrastruktury

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — neni stanoven

tab.¢. 3

> Z z ~

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI—HRBITOVYOH
OBCANSKE VYBAVENI HRBITOVY OH

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni souvisejici s provozem hrbitova

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliadre
- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodniki a stezek pro pési

- stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby siti technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv vyuziti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

~ - s

PLOCHY-VEREJNYCHPROSTRANSTVI PV
VEREJNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA PU

Hlavni vyuziti:
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- verejnd prostranstvi — mistni komunikace, pési prostranstvi apod.

Pripustné vyuziti:

- pfristfeSky pro hromadnou dopravu, zalivy hromadné dopravy

- prvky drobné architektury a mobiliare

- verejné pristupna zelen

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodniku, stezek pro pési, cyklotras
a cyklostezek

- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:
- vyuziti, které by mohlo narusit hlavni vyuZiti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab.c¢. 5

~ - Pl ~

PLOCHY-VEREJNYCH PROSTRANST\VI —ZELEN—2ZV
ZELEN SIiDELNi OSTATNI zS

Hlavni vyuziti:
- verfejné pristupna zelen

Pripustné vyuziti:

- prvky drobné architektury a mobiliare

L ditoka hEiEtS

- vodni plochy

- stavby mistrich-adéelowreh-kemunikael, chodnikd, stezek pro pési, cyklotras

a cyklostezek

|| I II .IV/III

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepfripustné vyuziti:

- jakékoliv vyuziti, které by mohlo narusit hlavni vyuziti

- ve vymezené zastavitelné plose €. Z.5 je nepfipustné provadét vystavbu, terénni dpravy
odvodnovani a chemizaci

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab.c¢. 6

PLOCHY SMIiSENE OBYTNE-SO
VENKOVSKE SV

Hlavni vyuziti:
- stavby pro bydleni

Pripustné vyuziti:

- stavby rodinnych domu

- stavby nizkopodlaznich bytovych domi, které budou svym méritkem odpovidat okolni
zastavbé

- stavby pro rodinnou rekreaci
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- stavby obc¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, pro socidlni sluzby, pro zdravotni
sluzby, pro kulturu a cirkve, pro verejnou spravu a administrativu, pro ochranu
obyvatelstva, pro obchod, pro télovychovu a sport, pro stravovani a pro nevyrobni
sluzby

- stavby pro ubytovani

- stavby drobnou a femesinou vyrobu

- stavby pro skladovani

- stavby pro zemédélstvi

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby pro zajisténi chodu drobného domaciho hospodafstvi (drobné chovatelstvi,
péstebni a skladovaci ¢innost)

- stavby pro chov zvifat pro sportovni a rekreacni ucely

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby stezek pro pési a cyklostezek

- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby gardzi a pfistreskd pro odstaveni vozidel

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Podminéné pripustné vyuziti:

- realizace stavby hlavni ve vymezené zastavitelné plose €. Z.9 je podminéna stavbou
obsluzné komunikace ve vymezené zastavitelné ploSe verejnych prostranstvi PV €. Z.8

- vystavba v plose Z.1.2. zohledni podminky stanovené Gzemni studii ,US Cakova — plocha
Z1/2 (U Bytovek)“

Nepfripustné vyuziti:

stavby pro primyslovou vyrobu — lehky a tézky primysl

stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroja
stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

a ostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuZiti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- max. vyskova hladina zastavby 1 NP a podkrovi; pozadavek se neuplatriuje u staveb
technické infrastruktury

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,30

z v s

PLOCHY DOPRAVNIHNERASTRUKTURY —SHNIENI—DS
DOPRAVA SILNICNi DS

Hlavni vyuziti:
- stavby silnic a zafizeni silni¢ni dopravy

Pripustné vyuziti:

- stavby mistnich a uéelovych komunikaci

- stavby komunikaci pro pési a cyklisty

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare
- zastavky a to¢ny hromadné dopravy

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab.c¢. 8

P2

PLOCHY-TECHNICKEINFRASTRUKTURY—T}
TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA TU

Hlavni vyuziti:
- stavby zafizeni technické infrastruktury

Pripustné vyuziti:
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:
- vyuziti, které by mohlo narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab.c¢. 9

- s s

PLOCHY-VYROBY-A-SKLADOVANI—VS
VYROBA VSEOBECNA VU

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni vyroby a skladovani

Pripustné vyuziti:

- stavby pro drobnou a femesinou vyrobu

- stavby pro zemédélstvi

- stavby pro obcanské vybaveni

- stavby a zafizeni pro sbér a nakladani s odpady

- stavby parkovacich, odstavnych a manipulac¢nich ploch
- stavby dopravni a technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro prdmyslovou vyrobu — lehky a tézky pramysl
- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- ostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuZiti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- max. vyskova hladina novych staveb a zmén stavajicich staveb —do 15 m nad upravenym
terénem; pozadavek se neuplatiiuje u staveb technické infrastruktury

- koeficient zastavéni pozemku — neni stanoven

tab. ¢. 10

P - z z

PLOCHY-\VYYROBY-A-SKLEADOVANI—SPECHICKE X
VYROBA ENERGIE Z OBNOVITELNYCH ZDROJU VE

Hlavni vyuziti:
- stavba vétrné elektrarny

Pripustné vyuziti:
- stavby parkovacich a manipulacnich ploch
- stavby dopravni a technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:
- vyuZiti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim
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Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySka nosného sloupu VTE — do 35 m nad upravenym terénem
- koeficient zastavéni pozemku — neni stanoven

tab. ¢. 11

s 7~ ~

PLOCHY-VODNI-A-VODOHOSPRODARSKE V.
VODNi A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE WU

Hlavni vyuziti:
- vodni nadrze a toky

PfFipustné vyuziti:

- revitalizace vodnich tok( pro zajisténi protipovodriové ochrany

- protipovodniova opatieni

- technické vodohospodarské stavby (jezy, hraze, rybi pfechody, apod.)

- Upravy pro zlepseni retencni schopnosti krajiny

- stavby vodohospodaiskych a protieroznich opatreni

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranfiovani jejich dasledkd

- stavby mostU a lavek

- stavby malych vodnich elektraren

- stavby nezbytné technické a dopravni infrastruktury véetné ucelovych komunikaci
a pripojek

Nepfripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro téZbu nerostl

- stavby hygienickych zafizeni, ekologickych a informacnich center
- jiné vyuZiti, které by mohlo narusit hlavni vyuZiti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 12

~ v 3

PLOCHY ZEMEDELSKE N2z
ZEMEDELSKE VSEOBECNE AU

Hlavni vyuziti:
- zemédélska rostlinna vyroba, pastevni chov hospodarskych zvirat

Pripustné vyuziti:

- stavby pro zemédélstvi a lesnictvi

- drobné sakrdlni stavby (bozi muka, krize, kaplicky)

- stavby zafizeni a opatteni pro ochranu zemédélského pudniho fondu, pro stabilizaci
a intenzifikaci zemédélské produkce (odvodnéni, zavlahy)

- terénni Upravy pro zlepSeni organizace zemédélského pldniho fondu, pficemz nesmi
dojit k ohrozeni vodniho rezimu Uzemi, kvality podzemnich vod a obecné ochrany pfirody

- zmény kultur na pfirozené a ptirodé blizké i pozménéné drevinné porosty, zalesnéni
pozemkd, vysadby drevin

- stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldri),
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stavby nahon(

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof
a pro odstraniovani jejich dasledkd

- stavby ucelovych komunikaci

- stavby vodohospodarskych a protieroznich opatreni

- stavby praleh(i a odvodnovacich prikopt

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znacené turistické trasy, cyklistické stezky, lyZarské béZzecké trasy,
hipotrasy, pfistfesky pro turisty

- stavby hygienickych zafizeni, ekologickych a informacnich center

- sité a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek

Nepfripustné vyuZziti:
- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro téZzbu nerost(
- vyuziti, které by mohlo narusit hlavni vyuZiti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 13

,

PLOCHY-LESNI—NL
LESNi VSEOBECNE LU

Hlavni vyuziti:
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro lesnictvi

- stavby slouZici k zajistovani provozu lesnich Skolek nebo provozovani myslivosti

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranfiovani jejich dasledkd

- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuZziti Uzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znaéené turistické trasy, cyklistické stezky, lyZarské bézecké trasy,
lyzarské bézecké trasy, hipotrasy, pristfesky pro turisty

- drobné sakrdlni stavby (bozi muka, kfize, kaplicky)

- stavby pésich a ucéelovych komunikaci

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek, jejichz umisténi
nebo trasovani mimo plochy lesni by bylo nefesitelné nebo ekonomicky nerealné

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi

- oplocovani pozemku s vyjimkou oploceni lesnich skolek
- stavby, zafizeni a jind opatreni pro téZbu nerostl

- vyuziti, které by mohlo narusit hlavni vyuziti
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Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 14

s z

PLOCHY PRIRODNI—NP
PRIRODNi VSEOBECNE NU

Hlavni vyuziti:
- nadregiondlni, regiondlni a lokalni USES

PFipustné vyuziti:

- nazemédélské pudé mimoprodukéni funkce (zalesnéni, zatravnéni)

- nalesni pldé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodareni
a pUvodnich druh( drevin

- stavby pésich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkou
pfirodé

- stavby siti technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani mimo plochy pfirodni
by bylo neresitelné nebo ekonomicky neredlné, a to véetné pripojek

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstraniovani jejich dasledki

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro téZbu nerostl

- stavby hygienickych zafizeni, ekologickych a informacnich center

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych jako pfipustné

- oplocovani pozemku s vyjimkou docasného oploceni za Ucelem ochrany novych vysadeb

- zmény druhl pozemku s vysSim stupném ekologické stability za druhy s nizsim stupném
ekologické stability

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 15

v 2 ~ 2 - z

PLOCHY-SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI—NS
ZELEN KRAJINNA ZK

Hlavni vyuziti:
- krajinnd zelen — remizky, bfehové porosty, zelen historickych krajinnych struktur

Pfipustné vyuziti:

- drobné sakralni stavby (bozi muka, kfize, kaplicky)

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dasledkd

- stavby ucelovych komunikaci

- stavby vodohospodarskych a protieroznich opatreni

- zmény kultur na pfirozené a prirodé blizké i pozménéné drevinné porosty, zalesnéni
pozemkd, vysadby drevin

- stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldri),
stavby nahon(
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- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Uzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znacené turistické trasy, cyklistické stezky, lyZzafské bézeckeé trasy,
hipotrasy

- stavby verejné dopravni a technické infrastruktury véetné pfipojek

Nepfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi
hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra
oplocovani pozemk(

- téZba nerostnych surovin

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 16

o

PLOCHY-ZAHRAD-A-SADU-ZS
ZELEN ZAHRADNI A SADOVA 7z

Hlavni vyuziti:
- ovocné sady

Pripustné vyuziti:

- stavby doplrikovych zafizeni pro provoz sadu (stavby pro skladovani naradi,
produktl, postfikli a hnojiv, stavby véelina)

- stavby oploceni

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek

- stavby a zafizeni pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dasledki

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby vodnich nadrzi

- stavby ucelovych komunikaci a manipulacnich ploch

Nepfripustné vyuziti:

- stavby rodinné rekreace

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro tézbu nerostl

- ajakékoliv jiné stavby nesluditelné s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 17

~ , P e « -

PLOCHY-PRO-REALIZACI-OPATRENI-NA-SNIZENI- RPOVODNOVY.CHRIZIK-RSPR
VODNI A VODNICH TOKU WT

Hlavni vyuziti:
- opatteni na snizeni povodnovych rizik na toku Opavy véetné souvisejicich staveb

Pfipustné vyuziti:

- stavby dopravni infrastruktury, tj. stavby silnic, mistnich a ucelovych komunikaci, mostua,
prechodl pro dobytek, lavek pro pési a cyklisty apod. a dalSich staveb souvisejicich
se stavbami dopravni infrastruktury

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, véetné nezbytnych prelozek a pripojek
a zafizeni na liniovych stavbach
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stavby vodniho hospodarstvi a souvisejici infrastruktury véetné hydroenergetiky
kaceni porostl a ndhradni vysadba stromU a kerud

opatreni k zajisténi funkce Uzemniho systému ekologické stability

stavby vodnich nadrzi a koryt vodnich tokd, prelozky vodnich tokl a odvodriovacich
prikopl, Upravy koryt, ohrazovani, objekty na vodnich tocich a dalsi objekty s vodnim
tokem souvisejici

doprovodna a revitaliza¢ni opatreni pro dosazeni dobrého hydromorfologického stavu
vodnich tok

zatrubriovani vodnich tok( v nezbytném rozsahu

stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof

a pro odstranfiovani jejich dasledkd

stavby a zafizeni pro ochranu ptirody a krajiny

Nepfripustné vyuZziti:

vyuziti, které nesouvisi s hlavnim vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

nejsou stanoveny

VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANiIi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

3.

4.

Jako verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury jsou vymezeny:

VD.1 stavba prelozky silnice 1/45 véetné souvisejicich staveb ve-wwmezenézastavitelné
plese€Z21-ve vymezeném koridoru pro dopravni infrastrukturu CNU.3.
VD.2 stavba levobrezZni silnice v€etné souvisejicich staveb vewwnezenych-zastavitelnyeh

plechaeh—&—2Z21a-2Z22—ve vymezenych koridorech pro dopravni infrastrukturu
CNU.1 a CNU.3.

Jako verejné prospésné stavby technické infrastruktury jsou vymezeny:
VT.1 stavba vodojemu véetné pfivodniho Fadu ze Siroké Nivy
VT.2 stavba vodovodnich fadd véetné souvisejicich staveb
VT.3 stavba kanaliza¢nich rfad( véetné souvisejicich staveb
VT.4 stavba odvodriovaciho prikopu v lokalité Pod Kfizovym vrchem
VT.5 stavba kanalizacniho fadu pro odkanalizovani zdstavby na levém bfehu vodni na-
drze Nové Hefminovy
VT.6 stavba vedeni VN 22 kV pro provozni objekty vodni nadrze Nové Hefminovy
VT.7 stavba prelozky vedeni VN 101
VT.8 stavba prelozky ddlkového optického kabelu.

Jako verejné prospésna stavba protipovodriovych opatfeni je vymezena:
PR1 VN.1 stavba vodni nddrze Nové Hefminovy vCetné souvisejicich staveb.

Jako verejné prospésna opatreni jsou vymezeny:
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N1 VU.1 opatreni k zajisténi funkce Uzemniho systému ekologické stability — nadregi-
onalniho biocentra 2007 Pta¢i hora — Udoli Opavy

BRI VU.2 opatfeni k zajisténi funkce Uzemniho systému ekologické stability — regional-
niho biokoridoru 508.
5. Jako verejné prospésna stavba verejnych prostranstvi je vymezena:

VP.1 stavba ploch verejné ptistupné zelené v lokalité Pod KriZzovym vrchem

VP.2 stavba ploch verejné ptistupné zelené v lokalité Pod KriZzovym vrchem

VP.3 stavba ploch verejné ptistupné zelené v lokalité U Dubu

VP.4 stavba ploch verejné pristupné zelené v lokalité Sever

VP.5 stavba ploch verejné pristupné zelené v lokalité U Hristé

ANO) \ DNADEN A \ = O DN ». \ RO

H. KOMPENZACNi OPATRENiIi PODLE ZAKONA O OCHRANE PRIRODY A KRAJINY

1. Kompenzacéni opatfeni se nestanovuiji.

I ’ P o s s z pve v o 7 v s

UBAJE-O-ROCTFU-LISTU-UZEMNIHO-PLANU-A-POCTUVYKRESU-GRAFICKE-CASTH

VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI
PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE

1. Plochy a koridory se nevymezuiji.
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J. VYMEZENI{ DEFINIC POJMU, KTERE NEJSOU DEFINOVANY VE STAVEBNiIM ZAKONE

NEBO JINYCH PRAVNICH PREDPISECH
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